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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
 

Objednávateľ účelového EA: 
Identifikácia 
Názov: SVODÍN ZŠ 
Právna forma:  
IČO: 00 309 281 
DIČ:  
Adresa: ul. Hlavná 1117 / 1, 
943 54 SVODÍN 
Meno štatutárneho zástupcu: 
Mgr. Szabolcs Méri – starost. 
obce 

 
email: 
Identifikácia predmetu EA 
Predmet: Obecný úrad Budovy a zariadenia:  
Umiestnenie (adresa):  Kontakt. osoba:  

Majetkovoprávny vzťah 
k predmetu:  Vlastník objektu:  

 
 
 
 

Spracovateľ – energetický audítor: 
 

Identifikácia 
Názov PALADINE s.r.o. 
IČO 47 488 611 

Zápis v Zozname EA č. 321/2014-0024 

Adresa Šafárika 7 
92701 Šaľa 

Meno zodp. zástupcu- 
EA Boris Bednarovič 

Tel. 0918 710 658 
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2 PREDMET EA 
 

2.1 Účel a cieľ spracovania EA 

2.1.1 Účel 

Účelom je spracovanie účelového energetického auditu opatrení 
areálu  Objednávateľa,   pri   ktorých   sa   plánuje   financovanie z 
OPKŽP. 

 
 
 

 Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE 

 Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61, 
 
 
 

pre ktorú sú oprávnené nasledovné podaktivity: 

 B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie; 

  B3 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu 
tepla; 

 B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, 
 hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím 
 tepelného čerpadla; 

 B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym 
využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným 
čerpadlom; 

B6 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie 
skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd. 

 
 

Súčasťou ŽoNFP musí byť energetický audit, ktorý bol u žiadateľa 
vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. 
o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely 
tejto výzvy sa za energetický audit považuje účelový energetický audit 
minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit 
podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je oprávnená aktivita 
tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná. 
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 Príloha č. 9 ŽoNFP Energetický audit 
 
 
 

• výpočet a hodnoty všetkých relevantných merateľných 
ukazovateľov 

• výpočet plánovaného objemu výroby elektriny a/alebo tepla z 
OZE 

• výpočet predbežných investičných výdavkov na výrobu elektriny 
a/alebo tepla (EUR/MWh) 

• výpočet úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente 
CO2 

• výpočet predbežných investičných výdavkov na predpokladaný 
objem úspory skleníkových plynov (EUR/CO2) 

• bilancie TZL (v člení na PM10 a iné), SO2 a NOx pred a po 
realizácii projektu 

• popis technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických 
opatrení (výroba elektriny a/alebo tepla z OZE) 
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2.1.2 Cieľ 

Cieľom EA je posúdenie súčasných technických systémov v budovách 
Obecného úradu a opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu energetických 
systémov budov s využitím OZE. 

Pri návrhu opatrení pre zníženie energetickej náročnosti a zníženie emisií 
skleníkových plynov ako aj emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je 
potrebné postupovať tak, aby sa ich realizáciou dosiahlo optimálne 
využitie OZE. 

EA: 
- má odporúčací charakter pre rozhodovací proces 

vlastníka/prevádzkovateľa budov. 

- je určený pre vlastníka budov pre potreby jeho rozhodovania o 
možnostiach realizácie navrhnutých opatrení a môže sa využiť ako 
podklad pre prípravu projektovej dokumentácie a rozpočtu. 

- nenahrádza energetické hodnotenie budovy podľa osobitných 
predpisov. 

- je vypracovaný odborne spôsobilou osobou ktorá spĺňa požiadavky 
podľa § 12 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti (ďalej 
len „zákon č. 321/2014 Z. z.“). 

- nepredstavuje obmedzujúci rámec pre realizačný projekt opatrení na 
zvýšenie energetickej efektívnosti a konečné riešenie v projektovej 
dokumentácii môže byť upravené na základe aktuálnych požiadaviek   s 
dodržaním podmienok OPKŽP 

Pojmom „optimalizácia spotreby energie v budovách“ sa v zásade rozumie: 

• energia sa spotrebuje len v dobe, keď je to skutočne nutné 

• je spotrebované len aktuálne požadované množstvo energie 

• spotrebovaná energia je využitá s najvyššou účinnosťou 

Všetky finančné údaje sú uvedené v Eurách /€/ s DPH. 

Investičné náklady sú, vzhľadom na neochotu dodávateľov poskytovať 
konkrétne údaje, uvedené odhadom v Eurách /€/ s DPH. Spresňovanie 
nákladov je potrebné vykonať v rozpočte realizačnej projektovej 
dokumentácie. 
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2.2 Identifikácia predmetu EA 
 

Areál Obecný úrad. 

 
 

Zoznam všetkých objektov: 
 
 
 

 
č.obj. 

 
Multifunkčná budova ( OÚ ) 

užitk.pl 
ocha 

 
podlažia 

   
m2 

 

 
1 
 
Hlavný objekt 

 
1219 

Suterén, 
prízemie, 
1N, 1NP 
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Vyznačenie užívaných/ÚK objektov: 
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2.3 Použité podkladové materiály 

 údaje odberu energie za roky 2017- 2019 

 Situácia súčasného stavu budov k 31.12.2019 

 Dostupná technická dokumentácia 

 Prevádzkovateľ uvedenej budovy, nemohol predložiť k dispozícii 
detailnú stavebnú projektovú dokumentáciu. K dispozícii bola 
predložená len čiastočná PD, časť technických údajov bola teda, s 
vedomím objednávateľa, spracovaná a doplnená odborným 
odhadom s dodržaním cieľov EA. 

 metóda kvantifikovanej neistoty (MKN): Kvantifikovaná neistota sa 
vyjadruje štatisticky relevantným spôsobom, pričom sa uvedie 
presnosť, ako aj miera dôveryhodnosti "kvantifikovateľná odchýlka 
je ± 20 % s istotou na 80 %". 

 Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti 
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3 POPIS SÚČASNÉHO STAVU 
 
 

3.1 Charakteristika budov 

Predmetom EA sú budovy areálu OÚ. Prevádzkovateľom a majiteľom 
objektu je Objednávateľ. Pozemok je prístupný z asfaltovej komunikácie.  
Z hľadiska morfológie je územie rovinaté. 
Budova obecného úradu je členitá stavba s zvýšeným prízemím + 1. NP časť  
priestoru je podpivničená kde sa nachádza aj plynová kotolňa.  

V priestoroch /západnej strany budovy/ suterénu sa nachádza strojovňa 
vykurovania s 1 plynovými kotlami PROTHERM 48 KKS 14,4 kW – 48 kW. 
Príprava teplej vody je riešená individuálne v priestoroch budovy, ktoré budú 
napojené bivalentný zásobník s objemom 400l. Na budove Oú sú vymenené 
okná, ale samotná budova ešte nie je zateplená, čím sa dosiahla len čiastočná 
úspora tepla. Areál je dobre dopravne dostupný z existujúcej verejnej cestnej 
komunikácie s napojením na existujúce inžinierske siete. 

Tabuľka ÚK objektov: 
 

 
č.obj. 

 
Multifunkčná budova ( OÚ ) 

Úžitk. 
plocha 

 
podlažia 

   
m2 

 

 
1 
 
Hlavný objekt 

 
1219 

Suterén, 
prízemie, 
1N, 1NP 

  1219  

 
 

Celková merná plocha užívaných/ÚK objektov cca: 1219 m2 
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3.2 Opis technických zariadení 
 

3.2.1 technické systémy vykurovania a prípravy teplej vody 
 

3.2.1.1 Ústredné vykurovanie 
 

Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná centralizovanou formou 
z existujúcej plynovej kotolne K1: 

 
K1 

 
Jednotlivé objekty sú teda zásobované teplom z vlastnej kotolne. 

 
Vykurovacie telesá a rozvody v objektoch sú pôvodné s manuálnou 
reguláciou. 

 
Regulácia dodávky a potreby tepla je manuálna. 

 
 

3.2.1.2 Príprava teplej vody-TPV 
 

Teplá pitná voda (TPV) je pripravovaná v kotolni objektu: 
 

2x ELÍZ elektrický ohrievač CLASSIC 120 l, zachovalý. 
 

Technický stav tepelno-technických zariadení je dobrý adekvátny 
dostupnej údržbe. 
Exist. usadeniny vodného kameňa. 

 
Predpokladaná životnosť zariadení 15 rokov. 
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3.2.2 vlastné energetické zdroje 

3.2.2.1 Energetické zdroje na výrobu tepla v areáli: 

 
Vlastné energetické zdroje Budova kotolňa 
umiestnenie Budova OÚ 
výrobca PROTHERM 
typ 48KK5 
označenie  
druh Plynový ZP 
počet ( ks ) 1 
druh paliva ZP 
výhrevnosť ( kWh/m3 )  
menovitý tepelný výkon 1x47,2 
výkon celkom 47,2 

 

3.2.2.2 Energetické zdroje na výrobu elektriny v areáli nie sú. 
 

3.2.3 rozvody energie 
 

Pôvodné tepelné rozvody s rozvodom k jednotlivým budovám a v budovách s 
pôvodnými rozvodmi a radiátormi. 

 

3.2.4 Osvetlenie objektov 
 

Vnútorné osvetlenie objektu je zabezpečené svietidlami, pôvodné 
žiarivkové a žiarovkové. 

3.2.5 Vetranie, chladenie 

Vetranie priestorov je v súčasnosti prirodzené oknami. Klimatizácia nie je. 

 

  
  

 
         

  
    

    
    

 

 
    

    
    

 

  
  

        
    
    

    

     
   

 
   

  
   

 

 
    

  
   

 

 
  

    
     
        

     
   

 
        

 
   

  
   

 

 
  
  

   

 
 

     
    
     

              
    
      

 

     
   

 
 

4 
OBEC SVODÍN  
HLAVNÁ 1 
943 54 SVODÍN 
starosta@svodín.sk 

Multifukčná budova 
Hlavná 1 

943 54 SVODÍN 

p.č. 214/1 Kotol Protherm 48 KKS  
14,4-48 kW 
2x ELÍZ elektrický ohrievač CLASSIC 120 
l 

1 x TČ MIDEA MC-SU30-RN1L 
2 x SOLÁRNE KOLEKTORY 
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3.2.6 Obalové konštrukcie 

3.2.6.1 Zvislé konštrukcie 

Výplňové/obvodové steny murované z plných pálených tehál- hlavný 
objekt. Takéto murivo môže byť aj na iných nezistených a 
neprístupných miestach. Preto doporučujem, napr. pri zatepľovaní 
muriva, dimenzovať hrúbku tepelnej izolácie na murivo s najhoršími 
tepelno-technickými  vlastnosťami   v zmysle   legislatívy   platnej  v 
dobe realizácie. 

3.2.6.2 Vodorovné nosné konštrukcie 

Prievlaky, obvodové stužidlá a strop. Nad dvermi sú naddverné preklady. 

3.2.6.3 Strecha 

Strecha je pôvodná plochá strecha. 

3.2.6.4 Podlahy 

Podlahy sú riešené podľa charakteru a prevádzky priestorov. V 
priestoroch je použité PVC krytina/dlažba/koberec. 

3.2.6.5 Výplne otvorov 

Výplne stavebných otvorov sú nové EURO okná drevenej 
konštrukcie s dvojitým zasklením. 

 

Budova bola postavené v 80-rokoch minulého storočia a následne užívané 
ako viacúčelová budova s kultúrnym domom. Obvodový plášť je z pálených 
tehál s omietkami. Strechy sú ploché, technický stav je dobrý, adekvátny 
dostupnej údržbe. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú v roku 2005 a 
2008 vymenené za EURO drevené okná s izolačným dvojsklom. 

Celkové hodnotenie obalových stavebných konštrukcií budov je ako 
vyhovujúce, vzhľadom na účel použitia jednotlivých priestorovje adekvátny 
dostupnosti údržby z finančných prostriedkov. 
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3.2.6.6 Technické zariadenia 

3.2.6.6.1 Vykurovanie 
 

Multifunkčná budova OÚ je zásobovaná teplom z objektovej plynovej 

kotolne, o ktoré sa stará Objednávateľ. MaR nie je inštalované, 

regulácia je kotlová a manuálna. 

3.2.6.6.2 Príprava teplej vody 

Príprava teplej vody je realizovaná centralizovane pre okruh K1 v kotolni. 
Vzhľadom na povahu a typ užívania budov areálu sa dá predpokladať vysoká 
spotreba teplej vody. 

3.2.6.6.3 MaR vykurovanie 
 

MaR vykurovacej sústavy nie je inštalovaná, ovládanie je manuálne. 
 

3.2.6.6.4 MaR osvetlenie 
 

MaR osvetľovacej sústavy nie je inštalovaná, ovládanie je manuálne. 
 

3.2.6.6.5 MaR spotreba elektriny 
 

MaR odberu ani podružnej spotreby elektriny nie je inštalovaná, 
ovládanie je manuálne. 

3.2.6.6.6 Osvetlenie 

Objekt   má   prípojku    nn,    ktorá   zaúsťuje   do    rozvodnice   elektro a 
jednotlivých podružných rozvádzačov objektov. Odtiaľ sú jednotlivými 
káblami napojené ostatné podružné rozvádzače pre menšie okruhy 
vrátane osvetlenia. Osvetlenie pôvodné žiarivkové/žiarovkové. 
Rozvádzače a rozvody elektroinštalácie sú pôvodné. 

3.2.6.6.7 Klimatizácia/ OZE/AZE- obnoviteľné/alternatívne zdroje energie 

Klimatizačné jednotky nie sú, nie sú využívané žiadne OZE/AZE. 
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3.2.7 Identifikácia nedostatkov 

- Teplovodná sústava pôvodná, centralizovaná s pôvodnými 
potrubnými rozvodmi, bez automatickej regulácie 

- Bez využívania OZE 
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4 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ENERGETICKÝCH VSTUPOCH A 
VÝSTUPOCH 

 
 

V areáli sú nakupované energetické vstupy vo forme elektrickej energie  z 
DS a zemného plynu využívané na vykurovanie, prípravu TPV, osvetlenie, 
pohon elektrických zariadení. 

V budove energetické výstupy/zdroje elektriny nie sú. 

Prehľad o energetických vstupoch v posledných troch kalendárnych rokoch 
uvádza nasledujúca tabuľka. Táto je spracovaná na základe poskytnutých 
údajov Objednávateľa o vyfakturovaných množstvách energií od dodávateľa. 

Všetky investičné náklady sú uvedené v € s DPH. 



18 
 

Elektrina a zemný plyn 

Pre areál sú nakupované: 

- elektrická energia na jednom odbernom mieste - spoločnom pre celý 
areál s jedným fakturačným meradlom, podružné elektromery nie sú 
inštalované. Rezervovaná kapacita: 300 A, nameraný kWmax1/4hod.: 
december 45 kW. 

- zemný plyn je  odber na jednom odbernom mieste so
 samostatnými fakturačnými plynomerom pre budovu Oú. 

 
 
 

 
Spotreba ZP ( m3 ) 

Rok 2017 2018 2019 
BUDOVA Oú 21 575 17 005 18 611 

    
celkom kWh 

vyhr. 
 

233 017 
 

183 667 
 

204 611 

 
 

Celková priemerná spotreba energie: 
 
 
 

Spotreba plyn elektrina spolu 
rok kWh kWh kWh 

2017 233 017 46 031 - 
2018 183 667 44 797 - 
2019 204 611 45 184 - 

priemer 2017- 
19 

 
207 098 

 
45 337 

 
252 435 
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5 ENVIRONMENTÁLNE POSÚDENIE NASADENIA OZE/AZE 
 

Použité zariadenia a materiály pri realizácii musia mať všetky potrebné 
certifikáty a musia spĺňať požiadavky STN v dobe realizácie. 

 
Na zníženie energetickej náročnosti a využitie OZE/AZE boli navrhnuté nižšie 
uvedené opatrenia. Výpočet predbežných investičných nákladov, vzhľadom 
na neochotu dodávateľov poskytovať relevantné informácie, vychádza 
z odhadu obvyklých cien zariadení a materiálov so zohľadnením technickej 
realizovateľnosti. 

 
V súčasnosti sa na výrobu tepla na ÚK a TPV využíva v kotolniach 
zemný plyn. V EA je uvažovaná náhrada výroby časti spotreby tepla zo 
zemného plynu v kotloch za elektrickú energiu v tepelných čerpadlách TČ 
v spojení s termosolárnymi článkami pre ekologickú výrobu tepla, t.j. energia 
slnka sa použije na výrobu tepla. 

 
Touto náhradou sa dosiahne zníženie spotreby vstupného paliva na výrobu 
tepla cca 2,6 x, čím sa dosiahne aj zníženie produkcie emisií CO2. 

 
Faktor emisie CO2 kg/kWh 

Elektrická energia: 0,167 
Zemný plyn: 0,220 
Slnečná energia: 0,000 
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5.1 výpočet úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente 
CO2 

 
S ohľadom na povahu inštalovaných zariadení boli na výpočet emisií CO2 

použité hodnoty podľa Prílohy č. 2 k vyhláške č. 364/2012: 
 
 
 

CO2 t/rok 

pred po rozdiel 
45,56 38,3 7,26 
7,57  9,2 -1,63 

   
SK -3,1 3,1 

   
   
   
   

53,13 44,4 8,73 

 

Realizáciou opatrení dôjde k náhrade vstupného paliva-ZP na výrobu tepla 
novoinštalovanými zariadeniami TČ za elektrinu, čím sa dosiahne zníženie 
produkcie CO2 o cca 8,73 t/rok. 
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22 
 

 
5.2 výpočet predbežných investičných výdavkov na predpokladaný 

objem úspory skleníkových plynov (€/CO2) 
 
 

Investičné výdavky sú, vzhľadom na neochotu dodávateľov poskytovať 
konkrétne údaje, uvedené odhadom v Eurách /€/ s DPH. Spresňovanie 
nákladov je potrebné vykonať v rozpočte realizačnej projektovej 
dokumentácie. 

 
 
 

investičné 
výdavky 

  
inv/t CO2 

 
CO2 t/rok 

celkom  €/t CO2 pred po rozdiel 
   

45,56 38,3 
 

 

    7,57 -9,2  
SK    -3,1  

      
      

54 000      
      
      

54 000       6 506 53,05 44,4 8,3 
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5.3 bilancie TZL (v člení na PM10 a iné), SO2 a NOx  pred a po 
realizácii projektu 

 
Všeobecné emisné faktory uvedené vo Vestníku MŽPSR. 

 

 
 

Všeobecné emisné faktory uvedené vo Vestníku MŽPSR       
 
 PM10 SO2 Nox PM10 SO2 Nox PM10 SO2 Nox 
Položka          
 kg/MWh kg/MWh kg/MWh       
Kotolne na ZPN 0,007 0,001 0,145       
 kg/MWh kg/MWh kg/MWh       
Nákup a predaj elektriny 0,178 0,890 0,978       
          
 pred v kg po v kg zníženie v kg 
Kotolne na ZPN 1,450 0,207 30,029 1,219 0,174 25,257 0,231 0,033 4,772 
Nákup a predaj elektriny 8,069 40,350 44,340 9,816 45,337 53,933 -1,747 -4,987 -9,593 
 9,519 40,557 74,369 11,025 45,501 79,180 -1,895 -4,944 -4,811 



24 
 

6 POPIS TECHNICKEJ USKUTOČNITEĽNOSTI NAVRHOVANÝCH 
ENERGETICKÝCH OPATRENÍ, VÝROBA ELEKTRINY A/ALEBO 
TEPLA Z OZE, INVESTIČNÉ NÁKLADY 

 
Pre dosiahnutie optimálneho využitia potenciálu úspor je dôležité, aby sa 
navrhované opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti 
modernizáciou, rekonštrukciou alebo na výmenu časti zariadení 
technických systémov (napr. zariadení na výrobu tepla s využitím OZE) 
navzájom dopĺňali. 
Prioritou pre pokrytie potreby energie v areáli je využívanie zariadení na 
využívanie OZE. 
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6.1 Inštalácia termosolárnych panelov - TSP 
 
 

Existujúca spotreba tepla na ÚK je zabezpečovaná centralizovane s 
plynovým kotlom z kotolne, kde je teplo pre jednotlivé objekty rozvádzané 
pôvodnými teplovodnými potrubiami. Príprava teplej vody je pomocou 
elektrickej energie. 

 
 

Trubicové kolektory sú tvorený dvoma sklenenými súosovými rúrkami, 
medzi ktorými je vákuum. K sklenenej trubici prilieha hliníková lamela, ktorá 
zbiera teplo z celého vnútorného povrchu vákuovej trubice a odovzdáva ho 
do solárnej kvapaliny v medenej trubke. Trubicový vákuový kolektor je 
určený k vertikálnej montáži nad strešnú krytinu. 

 
Opatrenie: 

 
Na objektoch Objednávateľa nainštalovať sadu termosolárnych vákuových 
panelov cca 5 kWt/objekt ako náhrada dodávaného tepla z plynu, čo prinesie 
zníženie spotreby plynu na výrobu tepla. 

 
Slnečné vákuové trubicové kolektory, ktoré budú ohrievať vodu do 
bivalentného zásobníka v kotolni s objemom 400 l. 

 
Prevádzka TSP je automatická s MaR. Následne sústavy hydraulicky 
vyregulovať. 
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6.2 Inštalácia TČ (tepelné čerpadlo) 
 
 

Princípom činnosti TČ je využitie nízkopotenciálneho tepla okolia na 
vykurovanie/chladenie priestorov. 

 
 
 
 

 

Existujúca spotreba tepla na ÚK a TPV je zabezpečovaná centralizovane 
plynovými kotlami z troch objektových centrálnych kotolní, z ktorých je teplo 
pre jednotlivé objekty rozvádzané pôvodnými teplovodnými potrubiami. 

 
Opatrenie: 

 
Na hlavnej budove sú EURO okná, budova nie je zateplená s požadovaným 
tepelným príkonom pred zateplením cca 100 kW. Preto výkon z tepelných 
čerpadiel postačí na cca 60% pokrytie tak, aby po zateplení budovy 
v budúcnosti nebol ich výkon predimenzovaný. 
Navrhujeme inštalovať pre potreby ÚK a TPV tepelné čerpadlá vzduch-voda 
1 x TČ, 30 kW  s COP cca 2,6 (pomer medzi vyrobeným teplom a 
spotrebovanou elektrickou energiou), ktoré budú ohrievať vodu do 
bivalentného zásobníka v kotolni s objemom 1000 l. Prevádzka TČ je 
automatická s MaR. 

 
V objekte, kde je potenciál dopytu po klimatizovaní priestorov zvážiť možnosť 
inštalovať TČ, ktoré sú schopné vyrábať v zime teplo a v lete chlad (T+CH). 
Chlad by mohol byť distribuovaný do existujúcich radiátorov s MaR 
ošetrujúcim rosný bod proti kondenzácii. 

 
 Toto by vytvorilo významnú konkurenčnú výhodu pre Domov v ponuke 
 klimatizovaných priestorov do prenájmu oproti ponuke priestorov v okolí, 
kde takéto priestory nikto neponúka. Zároveň by to mohol byť zdroj nového 
príjmu. 
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Rozmiestnenie TČ+solar 
č.poz. pre objekt. č. médium 

1 1 TČ 
2 1 solar 
   

 
 

 
Vzhľadom na povahu využívania areálu je nutné a potrebné riešiť aj 
elimináciu akustického tlaku zariadení TČ, napríklad ich vhodným 
priestorovým umiestnením v areáli mimo trvalého pohybu osôb 
a/alebo krytím tak, aby ich chod nadmerne nerušil prítomné osoby. 
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Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych 
prevádzkových stavoch počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby 
vykurovacia sústava bola hydraulický stabilná a energetický efektívna. 
Realizáciou navrhovaných opatrení dôjde k zásadnému zásahu do 
vykurovacej sústavy budovy. 

 
Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona č.300/2012 Z.z. po vykonanej 
obnove budovy zabezpečiť hydraulické vyváženie (ďalej HV) vykurovacej 
sústavy budovy. 

 
Zabezpečenie splnenia tohto opatrenia (povinnosti) si vyžaduje spracovanie 
samostatného projektu hydraulického vyváženia, ktorý zohľadní zmenené 
parametre teplonosnej látky zariadenia na výrobu tepla resp. dodávky tepla, 
režim vykurovania. 
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6.3 výpočet plánovaného objemu výroby elektriny a/alebo tepla z 
OZE 

 
Existujúca spotreba tepla na ÚK a TPV je zabezpečovaná centralizovane 
plynovými kotlami z troch objektových centrálnych kotolní, z ktorých je teplo 
pre jednotlivé objekty rozvádzané pôvodnými teplovodnými potrubiami. 

 
 

Navrhujeme na využitie OZE nainštalovať pre potreby ÚK a TPV tepelné 
čerpadlá vzduch-voda s COP cca 2,6 (pomer medzi vyrobeným teplom a 
spotrebovanou elektrickou energiou) TČ v spojení s termosolárnymi článkami 
pre ekologickú výrobu tepla, t.j. energia slnka sa použije na výrobu tepla. 

 
 

Predpoklad výroby tepla na TČ: 
 

Obj.č.1: 30 kWt x 850 hodín/rok= 25,5 MWh/rok 
 
 
 

Predpoklad výroby tepla na slnečných kolektoroch- SK: 

Obj.č.1: 2 kWt x 950 hodín/rok= 1,90 MWh/rok 

Spolu SK: 1,90 MWh/r 
 

Celkom TČ+SK:                             27,40 MWh/r 
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Navrhované nové zdroje OZE budú vyrábať iba teplo, bez výroby elektriny. 
 
 
 
 
 
 

   
pôv. stav 

 
% ucinnost 

nový stav- 
teplo 

novy stav- 
palivo 

rozdiel 
palivo 

       
ZP kWh/rok 207 098   174 198 34 900 
teplo z ZP kWh/rok 171 891 83% 117 447   
teplo z EE kWh/rok 0  25 500 9 810  
teplo z SK kWh/rok 0  1 900   
teplo spolu kWh/rok 144 847  144 847 132 217  
EE kWh/rok 45 337   55 147 -9 810 
mn t z TČ % 10%     
  2%     
ZP+E kWh/rok 252 435   229 345 25 090 
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6.4 výpočet predbežných investičných výdavkov na výrobu 
elektriny a/alebo tepla (€/MWh) 

 
 

Navrhujeme inštalovať pre potreby ÚK a TPV tepelné čerpadlá vzduch-voda 
s COP až cca 2,6 (pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou 
elektrickou energiou) v spojení s inštaláciou solárnych panelov na výrobu 
tepla. 

 

Náklady na TČ: 
 

TČ, rozvody, kapacitu elektrickej prípojky, servis a technológiu riadiacej 
miestnosti budú vyčíslené podľa zložitosti v nasledujúcom kroku v 
realizačnom projekte. 

 
Vzhľadom na povahu využívania areálu je potrebné riešiť aj elimináciu 
akustického tlaku zariadení TČ. 

 
Náklady na SK: 

 
SK, rozvody, servis a technológiu riadiacej miestnosti budú vyčíslené podľa 
zložitosti v nasledujúcom kroku v realizačnom projekte. 

 
 
 

 
 

nakl 
zdroj 

 
TČ/SK 

 
  nakl. 

 
rozvody 

investičné 
výdavky 

€/ks   ks spolu  celkom 
     
   35%  

29200 1 29200 10220 39420 
   20%  

12 000 1 12000 2400 14400 
     
     

    54 000 
 
 
 
 

Investičné náklady sú, vzhľadom na neochotu dodávateľov poskytovať 
konkrétne údaje, uvedené odhadom v Eurách /€/ s DPH. Spresňovanie 
nákladov je potrebné vykonať v rozpočte realizačnej projektovej 
dokumentácie. 
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7 VÝPOČET A HODNOTY VŠETKÝCH RELEVANTNÝCH 
MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 

 
 
 
 
 

Pre účely získania stavebného povolenia v zmysle zákona 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávacej vyhlášky 364/2009 Z. z 
§ 1, odseku 5 pís. a. je potrebné projektové energetické hodnotenie. 
Povinnosťou stavebníka je v ďalšom postupovať v zmysle uvedených 
predpisov a zabezpečiť normalizované hodnotenie pri kolaudácii stavby aj s 
energetickým certifikátom a štítkom podľa § 2 odseku 1 vo vyhláške č. 
364/2012 a v ďalšom pri prevádzke podľa § 2 odseku 6 vo vyhláške č. 
364/2012. 

 
 
 
 

 MU č. Tabuľka merných ukazovateľov merná jedn. plán 
1 P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 0 
2 P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 65 
3 P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov t ekviv. CO2 8,3 
4 P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora počet 1 
5 P0691 Zníženie produkcie emisií Nox t/rok -0,0048 
6 P0692 Zníženie produkcie emisií P10 t/rok -0,0015 
7 P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 t/rok 0,005 
8 P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov MWe 0 
9 P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov MW 0,030 

10 P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov MWt 0,030 
     
  Predbežné investičné výdavky na výrobu elektriny €/MWh 0 
  Predbežné investičné výdavky na výrobu tepla €/MWh 1970 
  Predbežné investičné výdavky na predpokladaný objem úspory 

skleníkových plynov 
 
€/t CO2 

 
6506 
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8 ZÁVER 
 

EA preukázal, že v areáli sú možnosti využitia OZE na výrobu tepla. 
 

Vysoká miera úspor energie je zárukou pozitívneho dopadu na životné 
prostredie pri redukcii emisií CO2 produkovaných pri výrobe tepla. Vyčíslenie 
potenciálu možných úspor energie uľahčuje strategické rozhodovanie 
o zdrojoch financovania obnovy budovy. 

 
Všetky výpočty, závery a odporučenia EA vychádzajú z posúdenia spotreby 
energie v hodnotenom období. Výška investičných nákladov vychádza 
z odhadov obvyklých cien stavebných materiálov, strojov, zariadení. 

V rámci projektovej prípravy odporúčame vypracovať: 

- detailne energetické posúdenie vstupných parametrov pre vyčíslenie 
potrieb tepla pre ÚK a TPV a dimenzovanie navrhovaných zariadení 
v čase realizácie 

- posúdenie možností rozšírenia uvádzaných návrhov pre hlavnú budovu 
aj pre ostatné budovy areálu DD 

- prípadné zistené technické rozdiely oproti návrhu v EA zohľadniť v 
ďalšom stupni prípravy projektu a príslušného rozpočtu. 

 
Ak realizáciou navrhovaných opatrení dôjde k zásadnému zásahu do 
tepelnej sústavy budov vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona 
č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpečiť hydraulické 
vyváženie vykurovacej sústavy budovy. Následne aj energetický certifikát 
budovy. 

 
Projekt nie je v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na 
zlepšenie kvality ovzdušia. 
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 Zabezpečenie  požadovanej  využiteľnosti OZE  v spojení so 
 zvýšením energetickej efektívnosti si vyžaduje vysoké 
 náklady, preto 

 
 
 

EA odporúča 
 
 
 

 využiť podporné fondy na financovanie nových OZE. 
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EA: 
 

-  má odporúčací charakter pre rozhodovací proces 
vlastníka/prevádzkovateľa budov. 

- nepredstavuje obmedzujúci rámec pre realizačný projekt opatrení 
na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, resp. na zníženie 
energetickej náročnosti budov. 

 

Realizačný projekt je nevyhnutné vykonať v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a inými zmluvne dohodnutými 
požiadavkami. 

 

Podrobný rozsah realizačného projektu a rozpočet sa spravidla určuje 
zmluvným  vzťahom   medzi   objednávateľom   projektovej   dokumentácie   a 
projektantom. 
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9 KÓPIA DOKLADU O ZAPÍSANÍ DO ZOZNAMU EA 
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10 PRÍLOHY - FOTO 
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11 PRÍLOHA Č.1 SUMARIZAČNÝ LIST EA A TAB MERNÝCH 
UKAZOVAĽOV 

 

 
 

Príloha č.1: SUMARIZAČNÝ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU 
 

Predmet energetického auditu Budova Oú SVODÍN 
 
Stručná 
charakteristika 
budovy 

Budova Oú bola postavená v 80- rokoch  minulého storočia a užívaná ako Oú + KD. 
V rámci inžinierskych sietí sa využívajú existujúce prípojky vody, elektriny a plynu. 
Elektrina je odoberaná z DS bez vlastnej výroby, teplo na ÚK je vyrábané z 
plynového kotla . Príprava teplej vody TPV je pomocou elektrickej elektriny. 

Celková podlahová plocha budovy [m2] 
 

Návrh opatrení na obnovu budovy 
 

Stavebné úpravy 
Úspora 
energie 

 
Investičný náklad 

[MWh/rok] [€] 

Spolu   

 
Technické zariadenia 

Úspora 
energie 

 
Investičný náklad 

[MWh/rok] [€] 
 
7.1 inštalácia tepelných čerpadiel TČ a slnečných kolektorov SK 

 
27,4 

 
54 000 

Spolu 27,4 54 000 
Celkové úspory energie a investičné náklady 27,4 54 000 

Energetické hodnotenie budovy 
  

Pred 
relaizáciou 

 
 
Po realizácii 

Zníženie 
(technickej 
jednotky) 

 
 
Miera zníženia [%] 

potreba tepla [kWh/rok] 171 891 171 891 0 0% 
potreba energie na výrobu tepla [kWh/rok] 207 098 132 217 74 881 36,1% 

Environmentálne hodnotenie 

 
Znečisťujúce látky a skleníkové plyny 

 
 
Emisný faktor 

Pred 
obnovou 
budovy 

 
Po obnove 
budovy 

Zníženie 
(technickej 
jednotky) 

 
 
Miera zníženia [%] 

 [kg/m.j.] [t] [t] [t] [%] 
ročná produkcia PM10  0,0095 0,0110 -0,0015 -15,7% 
ročná produkcia emisií SO2  0,0405 0,0455 0,005 -12,3% 
ročná produkcia emisií NOx  0,0743 0,0791 -0,0048 -6,3% 
ročná produkcia emisií CO2  53,05 44,4 8,3 15,6% 
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Pre účely získania stavebného povolenia v zmysle zákona 555/2005 Z. 
z. o energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávacej vyhlášky 
364/2009 Z. z 
§ 1, odseku 5 pís. a. je potrebné projektové energetické hodnotenie. 
Povinnosťou stavebníka je v ďalšom postupovať v zmysle uvedených 
predpisov a zabezpečiť normalizované hodnotenie pri kolaudácii stavby 
aj s energetickým certifikátom a štítkom podľa § 2 odseku 1 vo vyhláške 
č. 364/2012 a v ďalšom pri prevádzke podľa § 2 odseku 6 vo vyhláške č. 
364/2012. 

 
 
 
 

 MU č. Tabuľka merných ukazovateľov merná jedn. plán 
1 P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 0 
2 P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 65 
3 P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov t ekviv. CO2 8,3 
4 P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora počet 1 
5 P0691 Zníženie produkcie emisií Nox t/rok -0,0048 
6 P0692 Zníženie produkcie emisií P10 t/rok -0,0015 
7 P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 t/rok -0,005 
8 P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov MWe 0 
9 P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov MW 0,030 

10 P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov MWt 0,030 
     
  Predbežné investičné výdavky na výrobu elektriny €/MWh 0 
  Predbežné investičné výdavky na výrobu tepla €/MWh 1970 
  Predbežné investičné výdavky na predpokladaný objem úspory 

skleníkových plynov 
 
€/t CO2 

 
6506 
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