REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: SVODIN2
Stavba: Rozsirenie arealu ludovych tradicii-REMESELNY DOM
JKSO: KS:
Miesto: Svodin Datum: 2020.03.11
Objednavatel: ICO:
OBEC SVODIN IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 50110900
Scheuden p.o. IC DPH: SK
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 25 245,09
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 25 245,09 5 049,02
Cena s DPH v EUR 30 294,11
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: SVODIN2

Stavba: Rozsirenie arealu ludovych tradicii-REMESELNY DOM

Miesto: Svodin Datum: 11.03.2020

Objednavatel: OBEC SVODIN Projektant:

Zhotovitel: Scheuden p.o. Spracovatel:

Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 25 245,09 30 294,11

25 245,09 30 294,11

2 Architektura
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ROZPOCET

Stavba:
RozSirenie arealu ludovych tradicii-REMESELNY DOM
Objekt:
2 - Architektura
Miesto: Svodin Datum: 11.03.2020
Objednéavatel: OBEC SVODIN Projektant:
Zhotovitel: Scheuden p.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 25 245,091
p HSV Prace a dodavky HSV 18 180,851
D 2 Zakladanie 1 409,250
Ochranna vrstva z prostého vodostavebného beténu na
4 | K 216311113 zakladovej Skare, hr. do 150 mm C 25/30 m3 1,030 85,456 88,020
6 | K 273321312 gezt(())?zgakladovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), tr. m3 1125 96.334 108,376
3 | K |274313711 Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 m3 8,242 98,715 813,609
11 K 1275321411 2;’[3?8 zékladovych pétiek, zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 4,032 99,019 399,245
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 4 735,580
Murivo nosné (m3) z tehal palenych plnych rozmeru
11| K [311231124 290x140x65 mm. na maltu MVC m3 12,095 270,460 3271,214
16| K |317944311 Valcované nosniky dodatocne osadzované do t 0,600 1.029,000 617,400
pripravenych otvorov bez zamurovania hlav do ¢.12
Murivo pilierov volne stojacich Stvorhrannych
2 | K [331231124 pravouhlych z tehdl palenych plnych rozmeru m3 2,925 289,561 846,966
290x140x65 mm, na maltu MVC
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 7 280,179
29| K |612421331 Oprava vndtornych vapennych omietok stien, v = m2 217,936 4,998 1089,244
mnoZstve opravenej plochy nad 10 do 30 % Stukovych
18| K 612453551 Omietka ryh v stenz'ach myaltou cementovou Sirky ryhy m2 8,496 20,443 173,684
do 150 mm hladena ocelou
33| K 1612460152 Prlpraya vnutorného podkladu stien vapennym m2 23.010 4743 109,136
prednastrekom, hr. 3 mm
34| K 1612460213 \r:]r::torna omietka stien vapenna jadrova (hruba), hr. 20 m2 23.010 20,962 482,336
35| K 1612460223 \nlqr:TL]Jtorna omietka stien vapenna Stukova (jemna), hr. 5 m2 23.010 8732 200,923
25| K 612462402 Vnutorna sanacna omietka stien BAUMIT Sanova m2 23.412 8,967 209,935
prednastrek, krytie 100%
26| K 612462412 Vnutorpa sgnacna omietka stien BAUMIT Sanova m2 23.412 17,777 416,195
trasova omietka WTA, hr. 20 mm
27| K |612462441 _\/nutqrna sanacna omietka stien BAUMIT Sanova m2 23.412 6,321 147,987
jemna omietka, hr. 3 mm
Oprava vonkajsich omietok podhladov zo suchych
51| K |621422322 zmesi, Stukovych, €lenitost’ |, opravovana plocha nad m2 151,748 7,272 1103,511
20% do 30%
45| K 622460152 Prlpraya vonkajSieho podkladu stien vapennym m2 53,160 5704 303,225
prednastrekom, hr. 3 mm
46| K 622460212 Ygr:rljra:sla omietka stien vapenna jadrova (hrubd), hr. m2 53160 17.042 905,953
47| K 622460223 \5/(::rl;a13|a omietka stien vapenna Stukova (jemna), hr. m2 53,160 9,849 523,573
48 | K |622491431r Fasadna vapenna malba m2 151,748 4,116 624,595
17| K 624481111 Prekry'tle skar ravt?lcovym pletivom z leSenovej klietky (s m 56,640 4479 253,691
dodanim hmét) Sirka pruhu 120 mm
19| K 631315661 Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad m3 2835 115,826 328,367
120 do 240 mm
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
20| K (631362412 betonov zo sieti KARI, priemer drétu 5/5 mm, velkost m2 9,450 2,430 22,964
oka 150x150 mm
5| K 1631571001 Nasyp z kameniva tazeného 0-4 (pre spevnenie m3 3,585 48,971 175,561
podkladov)
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
21| K |632452219 Cementovy poter, pevnosti v tiaku 20 MPa, hr. 50 mm | m2 9,450 22,148 209,299
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 085,294
53| K 1941955002 LeSenie lahké pracovné pomocné s vySkou leSenovej m2 213,350 3,753 800,703
podlahy nad 1,20 do 1,90 m
54 | K 1952901111 Vyc¢istenie budov pri vyske podlazi do 4 m m2 113,250 3,881 439,523
Vysekanie ryh v murive kamennom do hibky 100 mm a
15| K 974029154 5. do 150mm, -0,03500t m 56,640 13,818 782,652
Otl€enie omietok stien vnutornych vapennych alebo
28| K 1978013191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 23,412 2,666 62,416
D 99 Presun hmot HSV 2 670,548
52| K 999281111 Presun hmot pre opravy a udrZbu objektov vratane t 82,153 32,507 2 670,548
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 7 064,240
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 378,522
7 | K 1711111001 Zhotovenle |zola<3|e’prot| zemnej vihkosti vodorovna m2 34.850 0,216 7528
naterom penetranym za studena
8 | M |246170000900 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,010 1 900,681 19,007
49| K 1711132107 Z’ho.tovenlev izolacie ’protl zemnej V|h|.(OS.tI nopovou m2 20,304 2,979 60,486
foloiu poloZenou volne na ploche zvislej
Nopovéa HDPE félia FONDALINE 500, vyska nopu 8
50 | M (283230002700 |mm, proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2 23,350 1,813 42,334
spodnu stavbu, ONDULINE
9 | K 1711141559 Zhotovenie |zo'IaC|e prot! zemn'ej vlhkosti a tlakovej m2 34.850 3.802 132,500
vode vodorovna NAIP pritavenim
10| M |628310001000 |FaS asfaltovy HYDROBIT'V 60 S 35 pre spodné vrstvy |- 40,078 2,911 116,667
hydroizolaénych systémov, ICOPAL
D 762 Konstrukcie tesarske 3 386,911
37| K 1762211120 Montaz a dod’avlfadreveneho schodiska prlevzmomarejho Kus 1,000 245,000 245,000
bez podstupnic §. ramena do 1, 50 m, stupna z dosiek
12| K 1762812240 qutaz za'klgvpu z.hoblovanych dosiek vrchné na zraz m2 150,150 4136 621,020
Skary kryté listami
Rezivo stavebné zo smreku - dosky susené hoblované
13| M 605460000100 hr. 19 mm, 5. 100-140 mm, di. 4000 mm m3 6,147 410,101 2 520,891
D 766 Konstrukcie stolarske 1 508,423
38| K |766621265 Montaz okien drevenych m 22,900 11,064 253,366
Drevené okno dvojkridlové O+0, vxs 1100x1450 mm, -
39| M |611110025200 |ozn.3-konstrukcne a materialovo identické s ks 1,000 342,245 342,245
pdvodnymi oknami
40| M 611110003500 | Prevene okno jednokridiové O, vx§ 750x1550 mm, ks 2,000 223,685 447,370
ozn.O1-podla vypisu okien a dveri
41| M 611110003600 | Prevene okno jednokridiové O, vx§ 750x1450 mm, ks 2,000 232,721 465,442
0zn.02,podla vypisu okien a dveri
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 490,000
42| K 767647912 Vyplne otvorgv-renovovane drevené okna a Stb. 1,000 490,000 490,000
dvere,okrovej farby
D 771 Podlahy z dlazdic 337,908
22| K 1771571107 Montaz podlah z dlazdic keramickych do malty vel. 200 m2 9,450 16,915 159,847
x 200 mm
23| M |597740001700 |Dlazdice keramické identické m2 9,639 18,473 178,061
D 784 Marlby 962,476
32| K 1784401801 30(813tr:]nenle malieb obrisenim a oprasenim, vysky do m2 217.936 0,382 83252
55| K 1784410600 Vyrovnanie t’rrjlln a nerovnosti na jemnozrnnych m2 217,936 0,637 138,825
povrchoch vySky do 3,80 m
31| K 784411301 Pacokovanie vapennym mliekom jednonasobné m2 217,936 0,333 72,573
jemnozrnnych podkladov vy$ky do 3,80 m
56| K 784418012 Zakryvanie podiah a zariadeni papierom v m2 | 113,250 1,009 114,269
miestnostiach alebo na schodisku
30| K |784422271 Malby vapenne zakladne dvojnasobné, rucne m2 217,936 2,540 553,557
nanasané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m
D 795 Lokalne kurenie 0,000
‘ 43 ‘ K ‘murovanapec Nova murovana pec-N3 ‘ ks 1,000 0,000
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

p OST Ostatné 0,000

‘44‘ K ‘murkuchyna Murovana kuchyna-ozn.N4 ‘ kpl ‘ 1,000 0,000
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